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1. SPRIEVODNA SPRAVA - PRE ZMENY A DOPLNKY €. 1

Pre katastralne Uzemie obce Budkovce je spracovany Uzemny pldn obce Budkovce, schvéleny
0Z Budkovce uznesenim €. 8/2013 drna 06.12.2013 a zavazna Cast vyhlasend VZN €. 4/2013 dna
06.12.2013 s uéinnostou 21.12.2013.

1.1 D6vod obstarania zmien a doplnkov ¢.1

Obecné zastupitelstvo obce Budkovce schvélilo obstaranie zmien a dopinkov €.1 Uzemného
planu obce Budkovce.

Hlavhym dévodom pre obstaranie ZaD ¢.1 je rozsirit funkénd plochy byvania v zastavanom
Uzemi obce. Cielom uvedenych krokov je aktualizovat funkénu Struktiru v tomto priestore pri
minimalizécii zdsahov do principov platnej UPD a zachovat tak vyvazeny vyvoj obce do r. 2035.

1.2 Vyhodnotenie doterajsich tzemnoplanovacich dokumentacii

Uzemny plan obce

Obec Budkovce ma spracovany Uzemny pldn obce Budkovce (spracovatel: ArchAteliér
Michalovce), schvaleny OZ Budkovce uznesenim ¢. 8/2013 dria 06.12.2013 a zavazna Cast vyhlasena
VZN €. 4/2013 dria 06.12.2013 s U¢innostou 21.12.2013.

1.3 Udaje o sulade riesenia so zadanim

Dokumentdcia ZaD €.1 je spracovana v intenciach Zadania pre UPN-O, ktoré bolo schvalené v 0Z
obce Budkovce, uznesenim ¢. 01/2010 dria 13.01.2010; na zaklade stanoviska vtedajsieho Krajského
stavebného uradu v Kosiciach, vydaného v zmysle § 20 ods. 6. stavebného zakona.

1.4 Sulad s UPN VUC Kosického kraja

ZaD ¢.1 su vypracované v sulade so zavdaznou castou nadradenej Uzemnoplanovacej
dokumentacie: Uzemny plan velkého Gzemného celku Kosicky kraj v zneni neskor$ich zmien a
doplnkov a jej zavaznymi regulativni, ktoré maju dopad na katastralne Uzemie obce.

1.5 Hlavné ciele riesenia zmien a doplnkov ¢.1 (dalej iba ZaD ¢.1)

Cielom spracovania Zmien a doplnkov ¢.1 UPN-M je zmenit a doplnit schvalent koncepciu
rozvoja obce Budkovce v sulade s aktualnymi potrebami tzemného rozvoja obce.

Navrh ZaD ¢.1 sa tyka tychto funkénych ploch:

zmena | Popis zmien a doplnkov ¢.1
Funkéné vyuZitie podla platného Uzemného planu: plochy zelene rodinnych domov

Z1/1 X . v - -,
Navrhované funkéné vyuZitie lokality: plocha rodinnych domov.
Lokalita sa nachadza v zastavanom Uzemi obce. Navrhovana poZiadavka si nevyZaduje
zmenu napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie (napojenie schvalené v
pdvodnom UPN-O).
71/2 Funkéné vyuZitie podla platného izemného planu: Plocha zelene rodinnych domov

Navrhované funkcné vyuZitie lokality: plocha rodinnych domov.
Lokalita sa nachadza v zastavanom uUzemi obce. Navrhovanad poZiadavka si vyZaduje
zmenu napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie.

Zapracovanie a zosuladenie UPN VUC Kogického kraja a jeho zmien a doplnkov

Cislovanie ZaD ¢.1 je zhodné s &islovanim uvedenych v grafickej &asti dokumentdcie.
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1.6 Supis podkladov a zhodnotenie miery ich zavaznosti

Pri vypracovani ZaD ¢.1 boli pouzité nasledovné podklady:

Zavazné podklady:

»  Uzemny plan velkého tzemného celku Kosicky kraj v zneni neskorsich zmien a doplnkov a jej
zavaznymi regulativni, ktoré maju dopad na katastralne Gdzemie obce.

v

»  Zadanie pre vypracovanie Uzemného planu obce Budkovce uznesenim ¢&. 01/2010 dha
13.01.2010.

=  UPN-O Budkovce (spracovatel: ArchAteliér Michalovce), schvéleny uznesenim OZ Budkovce ¢&.
8/2013 dna 06.12.2013 a zavazna Cast vyhlasena VZN ¢. 4/2013

*  Regiondlny Uzemny systém ekologickej stability okresu Michalovce (spracovatel: SAZP,
r.05/2011).

=  Uznesenie OZ obce Budkovce o obstarani ZaD ¢.1 s vymedzenim rieSenych lokalit.

=  Metodické usmernenie MDVRR SR odboru uUzemného planovania k zabezpecdeniu plnenia
uznesenia vlady SR ¢. 148/2014 z 26.3.2014 k Stratégii adaptacie SR na nepriaznivé dosledky
zmeny klimy.

Mapové podklady

= Zakladné mapy zdroj: www.geoportal.sk

=  Bonitované podno - ekologickej jednotky (BPEJ) v katastrdlnom uzemi - webova stranka
Vyskumného uUstavu pédoznalectva a ochrany pody ako informativny zdroj www.podnemapy.sk.

ZMENY A DOPLNKY €.1 - PLATNEHO UZEMNEHO PLANU OBCE

Zmeny a dopinky ¢.1 su v texte zvyraznené tuénym pismom a vypusteny text preskrtnutya pismom.

2. RIESENE UZEMIE

2.1. Vymedzenie rieSeného tuzemia
Pévodny text kapitoly 2.1. sa dopliia textom, ktory znie:

Riesené uzemie pre spracovanie ZaD c¢.1 obce Budkovce sa vymedzuje :
- vrozsahu celého katastralneho tuzemia obce Budkovce pre navrh priestorového usporiadania a
funkéného vyutzitia Gzemia tychto obce (mierka 1:10 000),

- vrozsahu zastavaného uzemia obce Budkovce pre podrobné rieSenie urbanistickej koncepcie a
priestorového usporiadania (mierka 1: 2000).

2.2 Vizby vyplyvajlce z rieSenia a zaviznych €asti UPN VUC KoSického kraja

Pévodny text kapitoly 2.2. sa dopliia textom, ktory znie:

Vo vztahu k tzemnému pldnu obce je nadradenou tzemnopldnovacou dokumentéciou UPN —
VUC Kosického kraja. V stlade s § 27, odst.6 zakona € 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov je
potrebné zavaznu cast tejto Uzemnoplanovacej dokumentacie v rieSeni Uzemného planu obce
re$pektovat. Uzemny plan velkého tzemného celku Kosicky kraj schvéleny nariadenim vlady SR ¢&.
281 zo dna 12.5.1998 a nasledné - Zmeny a doplnky 2004, schvalené uznesenim Zastupitelstva KSK
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dria 30.8.2004 a Zmeny a doplnky 2009, schvélené uznesenim Zastupitelstva KSK ¢.712/2009 dna
24.08.2009. Zavazna cast vyhlasena VSeobecne zavaznym nariadenim ¢.10/2009, t.z. zavazné
regulativy, ktoré maju dopad pre kat. Uzemie obce (sprac. URBAN KoSice r.2009). V roku 2014 bola
spracovana aktualizacia UPN VUC Kosického kraja — Zmeny a doplnky 2014, ktoré boli schvalené
uznesenim ¢&. 92/2014 zo dna 30.06.2014 a zavazna ¢ast vyhlasena VZN KSK &. 6/2014, Zmeny
a doplnky 2017, schvélené uznesenim Zastupitel'stva KSK €. 510/2017 dia 12.6.2017. Zaviazna East
vyhlasena Vseobecne zavaznym nariadenim ¢.18/2017.

Zavazné Easti UPN — VUC KoSického kraja a schvélenych Zmien a doplnkov, ktoré je potrebné
zohladnit v riedeni Uzemného planu obce (znenie regulativov prevzaté zVZN Kosického
samospravneho kraja) :

1. Vytvarat podmienky pre rovnovainy rozvoj osidlenia, ekonomiky, socidlnej a technickej
infrastruktury a ochranu Zivotného prostredia kraja.

2. V oblasti osidlenia, usporiadania Uzemia a sidelnej Struktury

2.1. podporovat rozvoj sidelnej Struktury vytvaranim polycentrickej siete centier osidlenia, tazisk
osidlenia, rozvojovych osi a vidieckych priestorov,

2.2. formovat sidelnd Struktiru KoSického kraja v nadvdznosti na narodnld  a celoeurdpsku
polycentrickl sidelnd sustavu a komunikacni kostru medzindrodne odsuhlasenych
dopravnych koridorov,

2.6. formovat sidelnd Struktdru na regionalnej Urovni prostrednictvom regulacie priestorového
usporiadania afunkéného vyuZivania Uzemia jednotlivych hierarchickych Urovni tazisk
osidlenia, centier osidlenia, rozvojovych osi a vidieckych priestorov,

2.7. reSpektovat pri novej vystavbe objekty obrany $tatu a ich ochranné a bezpe€nostné pasma,

2.9. podporovat taziska osidlenia ako rozvojové priestory vytvaranim ich funkénej komplexnosti,

2.10. podporovat nastrojmi Uzemného rozvoja diverzifikaciu ekonomickej zakladne tazisk osidlenia
pri vyuzivani Specifickych danosti a podmienok jednotlivych Uzemi,

2.17. vytvarat podmienky pre rovnovazny vztah urbarnych a ruralnych Gzemi a integraciu funkénych
vztahov mesta a vidieka, priéom pri ich rozvoji zohladnit koordinovany proces prepojenia
sektorovych strategickych a rozvojovych dokumentov

2.18. podporovat rozvoj vidieckeho osidlenia scielom vytvarania rovnocennych Zivotnych
podmienok obyvatelov azachovania vidieckej (rurdlnej) krajiny ako rovnocenného typu
sidelnej Struktury,

2.19. zachovavat specificky raz vidieckeho priestoru a pri rozvoji vidieckeho osidlenia zohladnovat
Specifické prirodné, krajinné a architektonicko-priestorové prostredie, pri rozvoji jednotlivych
¢innosti dbat na zamedzenie resp. obmedzenie moinych negativhych désledkov tychto
¢innosti na krajinné a Zivotné prostredie vidieckeho priestoru

2.20. vytvarat podmienky pre dobri dostupnost vidieckych priestorov ksidelnym centram,
podporovat vystavbu verejného dopravného a technického vybavenia obci,

3. V oblasti socialnej infrastruktury

3.1. zamerat hospodarsky rozvoj jednotlivych okresov v kraji na zvySenie pocétu pracovnych
prileZitosti v sulade s kvalifikaénou S$truktirou obyvatelstva s ciefom znizit vysokd mieru
nezamestnanosti vo vacsine okresov kraja,

3.2. vytvarat podmienky pre rozvoj byvania vo vsetkych jeho formach s cielom zvySovat standard
byvania a desiahaut-priemervkraji-340-bytov-na-1-000-ebyvatelov priblizovat sa postupne k
Urovni vyspelych $tatov EU,,

3.3. vytvarat podmienky pre vystavbu ubytovacich zariadeni déchodcov s preferovanim zariadeni
rodinného a penzidnového typu a zvySovanie kvality ich sluZieb,

BOSKOV s.r.o. 06.2022
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3.4.

3.7.

podporovat rovnomerny rozvoj $kél, vzdelavacich, Skoliacich a preskolovacich zariadeni na
Uzemi kraja a podporit vytvaranie strednych odbornych 3kél, ktoré poskytujui pomaturitné
vzdeldvanie,

vytvérat podmienky pre rozdirovanie siete zariadeni socidlnej pomoci a socidlnych sluzieb pre
obcanov odkazanych na socidlnu pomoc a obc¢anov s tazkym zdravotnym postihnutim,

4.V oblasti rozvoja rekreacie, kupelnictva a turistiky

4.14. vytvarat podmlenky pre reallzacm eyklet—uﬂstrekyeh—tras—regmm-nehe—nad-regeam

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.7.

5.8.

, ; aja cyklomagistral:
EuroVelo 11 v korldore hranica kraja s PSK - K05|ce — hranica s MR a Zemplinskej
cyklomagistraly v koridore hranica kraja s PSK — Zemplinska Sirava (vratane cyklistického
okruhu) — Zemplin — hranica s MR a siete nadvazujucich cyklotras nadregionalneho a
regionalneho vyznamu.

5. V oblasti usporiadania Uzemia z hladiska ekoldgie, ochrany prirody, ochrany kultdrnych

pamiatok a ochrany pédneho fondu

H—Fbamsaeky—re%vej—kpaja— chranlt najkvalltnejsm polnohospodarsku podu v katastralnom
uzemi podla kodu bonitovanych podnoekologickych jednotiek, vinice v Tokajskej
vinohradnickej oblasti a Vychodoslovenskej vinohradnickej oblasti a lesnych pozemkov ako
faktor usmerfiujici urbanisticky rozvoj kraja, zabezpeéovat ochranu prirodnych zdrojov
vhodnym a racionalizovanym vyuzivani polnohospodarskej a lesnej krajiny

zabezpedit funkénost nadregionalnych a regiondlnych biocentier a biokoridorov pri dalsom
funkénom vyuziti a usporiadani Uzemia, uprednostnit realizaciu ekologickych premosteni
regionalnych biokoridorov a biocentier pri vystavbe liniovych stavieb; prisposobit vedenie tras
dopravnej a technickej infrastruktury tak, aby sa netriestil komplex lesov,

podporovat vysadbu plosnej a liniovej zelene, prirodzeny sp6sob obnovy a revitalizaciu krajiny
v nadreglonalnych blocentrach a blokorldoroch

b) pamlatkovy fond, ktory tvoria pamlatkove rezervacie, pamiatkové zény a narodné
kulturne pamiatky, ako aj ochranné pasma vsetkych kategorii pamiatkového fondu,
d) zna’me a predpokladané archeologické na’Ieziska’ a archeologické nalezy

zabezpecovat nastro;ml uzemného pIanovanla ekologlcky optlmalne vyuZivanie Uzemia pri
reSpektovani a skvalitiovani uzemného systému ekologickej stability, biotickej integrity
krajiny a biodiverzity na trovni regionalnej a lokalnej,

rezervovat vo vyrobnych zariadeniach plochy na uplatriovanie modernych ekologickych
technoldgii a prechod na spalovanie zemného plynu, v prospech eliminovania pricin
poskodenia Zivotného prostredia,

v nadviznosti na systém nahrad pri vynitenom obmedzeni hospodarenia respektovat pri
hospodarskom wvyuZiti prvky regiondlneho Uzemného systému ekologickej stability
a poziadavky na ich ochranu afunkénost; z prvkov Uzemného systému ekologickej stability

BOSKOV s.r.o. 06.2022
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5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

vylucit hospodarske vyuZitie tychto Uzemi, pripadne povolit len extenzivne wvyuZivanie,
zohladnujuce existenciu cennych ekosystémov,

podmienit usporiadanie Uzemia z hladiska aspektov ekologickych, ochrany prirody, prirodnych
zdrojov a tvorby krajinnej Struktury,

arealizdciou—y , 6 de g 3 —obmed 3
pripadnych-negativaych-vplyvov reSpektovat pri umiestiiovani ¢innosti do izemia hodnotovo
- vyznamné vlastnosti krajiny integrujice v sebe prirodné a kultirne dedicstvo, nerastné
bohatstvo, vratane energetickych surovin a realizaciou vhodnych opatreni dosiahnut
odstranenie, obmedzenie alebo zmiernenie pripadnych negativnych vplyvov, ako aj
eliminaciu neziaducich zmien v charakteristickom vzhl'ade krajiny,

zabezpedovat zachovanie a ochranu vsetkych typov mokradi, revitalizovat vodné toky aich
brehové Uzemia scielom obnovit azvySovat vododrinost krajiny azabezpecit dlhodobo
priaznivé existencné podmienky pre biotu vodnych ekosystémov,
Eit—elimindei v 3 v ] identifikovat

stresové faktory v Gizemi a zabezpeéit ich eliminaciu;

5.13.1 vzdus$né elektrické vedenia postupne ukladat do zeme,

5.13.4 vytvarat podmienky pre prednostni realizdciu verejného technického vybavenia
v urbanizovanych priestoroch,

podporovat zmenu spbsobu vyuzivania polhohospodarskej pddy zatrdvnenim ornej pbdy

ohrozovanej vodnou a veternou erdéziou,

6.V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infrastruktury

6.18. v oblasti rozvoja zelezni¢nej dopravy chranit priestory pre

7.1

7.4

7.9

7.12

7.13

6.18.4. pre modernizaciu Zelezniénej Sirokorozchodnej trate Kosice — Matovce — $tatna
hranica s Ukrajinou,

7.V oblasti rozvoja nadradenej technickej infrastruktury

zvySovat podiel zasobovanych obyvatelov pitnou vodou zverejnych vodovodov s cielom

dosiahnut de—roku—2010 roveri—celoslovenského—priemery  Uroven celoslovenského

priemeru,
na zasobovanie obyvatelstva pitnou vodou vyuZivat prednostne zdroje podzemnych vod,

znizovat rozdiel medzi podielom odkanalizovanych obyvatelov a podielom zasobovanych
obyvatelov pitnou vodou,

pri vyuZiti Gzemia chranit koridory pre rekonstrukciu alebo vystavbu hradzi alebo Gpravu koryt
tokov v zastavanych tuzemiach miest a obci

wyuzivaniedistribuovanejwroby-elektriny-vzmysle smernic EU optimalizovat diverzifikované
uzemné vedenie tras potrubnych vedeni strategickych surovin (ropa, zemny plyn) v sulade s
rozvojom ropného a plynarenského priemyslu s cielom udrzat a posilnit strategicky doleZité
postavenie KoSického kraja z pohladu medzinarodnych tranzitov,

BOSKOV s.r.o. 06.2022
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7.15. chranit koridory existujucich elektrickych vedeni a Uzemia zalohované pre vystavbu zariadeni
zabezpecujucich zasobovanle eIektrlckou energiou

7.15.3. 400 ede 7 V409 —od—krizo , V4

elektﬁeku—stameu—vel-ke—Kapusany chranit korldor pre nové 2x400 kV vedenle ZVN

Lemesany — Vel'ké Kapusany,

8.V oblasti hospodarstva

8.2  zabezpecit dostupnost trhov avytvorenie rovnocennych podmienok pre podnikanie
dobudovanim Uzemia regiénov vykonnou verejnou dopravnou a technickou infrastrukturou,

8.3 dosiahnut trvald udrZatelnost hospodarskeho a socidlneho rozvoja regionov v kraji a vytvarat
podmienky na rovnomerné rozmiestnenie obyvatelstva s vy$$ou kvalifikidciou a zvySovat
vzdelanostnu troven a mobilitu pracovne;j sily v regidnoch,

8.4. stabilizovat a revitalizovat polnohospodarstvo diferencovane podla polhohospodarskych
produkénych oblasti s prihliadnutim na chranené Uzemia prirody ana existujuci funkény
uzemny systém ekologickej stability,

8.6  na zaklade suhlasu prislusnych organov ochrany prirody a krajiny zalesnit polnohospodarsky
nevyuzitelné pozemky a realizovat ich prevod do lesného pédneho fondu.

Il. VEREJNOPROSPESNE STAVBY

V obci Budkovce su navrhované verejnoprospesné stavby spojené s realizaciou uvedenych
zavaznych regulativov:

2. Zelezni¢né doprava

2.4. modernizacia Zelezni¢nej Sirokorozchodnej trate $tatna hranica s UR — Matovce — Haniska pri
Kosiciach,

5. Nadradena technicka infrastruktura

5.7. stavby zariadeni zabezpecujucich zdsobovanie elektrickou energiou

5.7.4. 2x400 kV vedenia sdbeine—s\V409 od krizovatkeu—vedeni V409 3 V071/072 po
elektrickustanicu-Meltké Kapusany ZVN LemesSany — Velké Kapusany,

2.3. Zakladné demografické, socialne a ekonomické rozvojové predpoklady obce

2.3.3. Bytovy fond :

Charakteristika dynamiky rastu poctu obyvatelov :

Pévodny text kapitoly 2.3.3. sa doplfia textom, ktory znie:

Ndvrh
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V obci st navrhované nové plochy pre vystavbu bytov:

V obci sa navrhuju pre vystavbu rodinnych domov tieto disponibilné lokality v zastavanom
i mimo zastavaného Uzemia do r. 2636 2035:

Pocet navrhovanych pléch pre rodinné domy
Budkovce - . - - ;
V zast. uzemi | Mimo zast. uzemia Spolu
,Pod DuSou I (severnad &ast) 0 3 3
,Pod Dusou 1l (juzna Cast) 5 9 14
,Pri Dusi“ (stredna cast) 17 0 17
,Ul. Kunderova“ (stredna cast) 18 0 18
,Stredna 11 (stredna cast) 19 0 19
,Pri Zeleznici” (zdpadna cast) 18 0 18
,Pri bytovkach” (zapadna cast) 27 0 27
,Pri penziéne” (zapadna cast) 7 0 7
Prieluky / rozptyl 15 17 0 15 17
Spolu navrhované plochy | 126 128 12 138 140
Budkovce — Osada Dolny les V zast. Uzemi | Mimo zast. Uzemia spolu
Lokalita ,,Juhozapad” 0 40 40
Navrhovany pocet bytovych jednotiek (RD) a obyvatelov
Byty Obyvatelia
Stav bytov v roku Na,vrhovam'/ Navrhovany o Poée:t opyvatgl'(?v '
2010 prirastok stav do Obloznost | podla dispomibilnych
r. 2036-2035 pléch
424 138 140 562-570 3.2 1798 1806

2.5. Urbanisticka koncepcia priestorového usporiadania
Pévodny text kapitoly 2.2. sa meni a doplfia textom, ktory znie:

Navrh

Lokalita €.1/Z1

Na rieSenom Uzemi je podla platného UPN obce lokalita uréend s funkciou pre
polnohospodarske tcely - zelei rodinnych domov (zahrada).

Hlavny ciel riesenia - urbanistickd koncepcia:

- Navrhované tzemie sa nachadza v centralnej casti v zastavanom tizemi obce Budkovce.

- ZaD ¢.1 riesia nova funkénu plochu o vymere 0,1132 ha. Navrhovana zmena riesi
rozsirenie plochy pre bytovu zastavbu (rodinné domy).

- Lokalita je napojena na jestvujluce verejné dopravné vybavenie atechnické vybavenie
uzemia.

Lokalita ¢. 2/71
Na rieSenom uzemi je podla platného UPN obce lokalita uréend s funkciou pre
polnohospodarske ucely - zelen rodinnych domov (zahrada).
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Hlavny ciel riesenia - urbanistickd koncepcia:

- Navrhované Gzemie sa nachddza v severnej Casti obce, v zastavanom tUzemi.

- ZaD ¢.1riesia plochu pre vystavbu rodinného domu. Navrhovana plocha je 0,1817 ha.
- Lokalita je napojena na verejné dopravné vybavenie a technické vybavenie Gzemia.

3.3. Vymedzenie ochranného pasma a chranenych tuzemi
Pévodny text kapitoly 3.3. sa meni a doplfia textom, ktory znie:

3.3.1. Ochranné pasma

V rieSenom Uzemi sa nachadzaju tieto ochranné pasma ktoré je potrebné pri dalSom Uzemnom
rozvoji obci reSpektovat:

326/2005 Z.z. o lesoch.
- Uzemna rezerva pre vystavbu vysokorychlostnej trate Bratislava — Zvolen — KoSice — hr.
st. Ukrajina, po oboch stranach 100 m kolmo od osi prilahlej trate.
- Zelezni¢na trat 60 m od osi kolaje na kazdu stranu v Useku mimo zastavané Uzemie
obce,
- cesta lll. triedy 20 m od osi vozovky na kazdu stranu v Gseku mimo zastavané Uzemie
obce vymedzeného platnym Gizemnym planom obce,
- ochranné pasmo elektrickych zariadeni:
a) vonkajSie nadzemné vedenie od 1 kV do 35 kV:
- pre vodice bez izoldcie 10m; v suvislych lesnych priesekoch 7m kolmo od
krajného vodica na kazdu stranu vedenia,
- pre vodice so zadkladnou izolaciou 4m; v suvislych lesnych priesekoch 2m
kolmo od krajného vodica na kazdu stranu vedenia,
- pre zavesené kablové vedenia 1m na kazdu stranu vedenia.
b) vonkajsie nadzemné vedenie od 1 kV do 35 kV:
c) od35kVdo110KkV vratane 15m,
d) od110kV do 220 kV vratane 20m,
e) od220kV do 400 kV vratane 25m,
f)  nad 400 kV 35m,
g) zavesené kablové vedenie s napatim od 35 kV do 110 kV vratane je 2 m od
krajného vodica na kazdu stranu.
h)  vonkajsie podzemné elektrické po oboch stranach krajnych kablov:
- pri napati do 110 kV je 1m
- pri napati nad 110 kV je 3m
- vochrannom pasme vonkajsieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickym
vedenim je zakdzané:
o zriadovat stavby, konstrukcie a skladky,
o vysadzat a pestovat trvalé porasty s vyskou presahujicou 3 m vo vzdialenosti do
2 m od krajného vodica vzdusného vedenia s jednoduchou izolaciou,
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o uskladnovat lahko horlavé alebo vybusné latky,
o vykonavat ¢innosti ohrozujlice bezpeénost osdb a majetku,
o vykondvat cinnosti ohrozujlce elektrické vedenie a bezpecnost a spolahlivost
prevadzky sustavy bezpeénost os6b a majetku.
- VVTL DN 700, 300 m na kazdu stranu od osi plynovodu v Useku mimo zastavané Uzemie
obce
- tranzitny plynovod DN 2x1400, 3x1200 - od osi na kazdu stranu 300 m.
- medzindrodny plynovod — Bratstvo DN 700 - od osi na kazdud stranu 300 m.
- ropovod DN 400 - od osi na kazdu stranu 300 m.
- VTL plynovod 20 m na kazdu stranu od osi plynovodu (bezpecnostné pasmo).
- od regulacnej stanici plynu 8 m,
- pri NTL a STL plynovody a pripojky v zastavanom Uzemi obce 1 m od osi na kazdu stranu,
- pri plynovodoch 20 m stlakom od 0,4 MPa do 4 MPa as menovitou svetlostou do
350mm.
- verejny vodovod a verejna kanalizacia 2,5 m od vonkajsSieho pédorysného kraja potrubia
na obidve strany,
- verejny vodovod averejnd kanalizdcia 1,5 m do priemeru 500 mm od vonkajSieho
podorysného kraja potrubia na obidve strany,
- od osi telekomunikacnej siete a dialkového kabla 0,5 — 1,0 m na kazdu stranu,
- Uzemna rezerva pozdi? hradze rieky Laborec od paty hradze 10 m
- pri vyuziti Gzemia chranit koridory pre rekonstrukciu alebo vystavbu hradzi alebo Gpravu
koryt tokov - na toku Duga, zemnd rezerva pozdiz toku Duga 10 m
- od brehovej ¢iary vodnych tokov a pozdiz bezmennych pritokov min. 5,0 m,
- od brehovej Ciary pri odvodriovacich kanaloch 5,0 m,

3.3.2. Chranené uzemia

Ochrana prirody a krajiny
- regionalny biokoridor — rieka Laborec
- regionalne biocentrum— Dolny les pri Stretavke
- vytvarat podmienky pre zaloZenie miestnych biokoridorov: kanal Dusa.

Chranené loziskové uzemie, dobyvacie priestory

- Respektovat prieskumné Gzemie ,\yechodeslovenskaNizina—!. (P8/19) Pavlovce nad
Uhom — horlavy zemny plyn“ a (P8/18) Besa - horlavy zemny plyn.

Ochrana kultirnych pamiatok a archeologickych lokalit

e Narodné kulturne pamiatky a pamatihodnosti obce:

Rimskokatolicky kostol Najsvatejsej Trojice,

Neskororenesancny kastiel rodiny Buttkayovcov z roku 1617,

Socha Sv. Jana Nepomuckého - polychromova plastika z polovice 19. storocia.

e Archeologické lokality:
- Hurka, Staré Sliepkovce (Stary valal), Viemandova hura (Hdjisko), Rimskokatolicka fara,
Stary kastiel, cintorin, Cervenica, Galamboska, zapadny okraj obce.

®  Ochrana archeologickych lokalit a kulttirnych pamiatok:

-V UZPF je evidovany pamiatkovy objekt: Gréckokatolicky chram Petra a Pavla -
ochranné pasmo NKP - v zmysle § 27, ods. 2 pamiatkového zakona, je sti¢astou NKP aj
jej bezprostredné okolie, t.j. priestor v okruhu 10m od nehnutelnej kulttrnej
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pamiatky. Desat metrov sa poéita od obvodového plasta stavby, ak nehnutelnou
kultirnou pamiatkou je stavba, alebo desat metrov od hranice pozemku, ak
nehnutelnou kultirnou pamiatkou je pozemok. V tomto priestore nemoino
vykonavat' stavebna €innost' ani inu ¢innost', ktora by mohla ohrozit' pamiatkové
hodnoty NKP.

Z hladiska ochrany archeologickych nalezisk ku stavbe, ktora si vyZiada vykonanie
zemnych prac investor/stavebnik je povinny od Krajského pamiatkového uradu v
Kosiciach uZ v stupni izemného konania si vyZiadat v zmysle zakona €. 50/1976 Zb.
0 Uzemnom planovani v zneni neskorsich predpisov odborné stanovisko.

V pripade nevyhnutnosti, vykonat zachranny archeologicky vyskum ako predstihové
opatrenie na zachranu archeologickych nalezisk a nalezov rozhoduje o vyskume podla
§ 37 pamiatkového zakona Pamiatkovy urad Slovenskej republiky.

5. NAVRH DOPRAVNEHO A TECHNICKEHO VYBAVENIA

5.1. Doprava a dopravné zariadenia

Pévodny text kapitoly 5.3. - sa doplfia nasledovne:

Navrh

Dopravné napojenie lokality 1/Z1 a 2/Z1 je na jestvujtici dopravny systém obce Budkovce.

5.2. Vodné hospodarstvo

5.2.1. Zasobovanie pitnou vodou

V obci je vybudovany verejny vodovod v majetku obce, prevadzkovatel VVS. Obec Budkovce je
napojena na vybudovany skupinovy vodovod vramci stavby ,Pitnd voda a odkanalizovanie
juhovychodu Zemplina“ s ukoncenim vystavby v roku 2005. Akumulacia vody v rdmci skupinového
vodovodu je rieSend vo vodojeme PozdisSovce. Odberatelia v obci Budkovce su zdsobovani cez
rozvodné potrubia vodovodnymi pripojkami D 32 mm. Rozvodné potrubia su trasované v zelenych
pasoch alebo okrajom miestnych ciest a cesty tr. lll. Na zaklade urbanistického rieSenia je rozvodné

vodovodné

potrubie zaokruhované tak, aby boli spolahlivo zasobované jestvujice objekty

v potrebnom mnoZstve a pozadovanom tlaku. Polnohospodarske druzstvo ma hospodarsky dvor
zasobovany z vlastného vodovodného systému.

Pévodny text kapitoly 5.2.1 - sa meni a doplfia nasledovne:

Navrh

Progndza vyvoja poctu obyvatelov do roku 2636 2035

rok 2001 2007 2010 2015 2020 2030- 2035
Budkovce 1513 1508 1509 1631 1712 1798—
1 806

Viypocet potreby vody je prevedeny podla Upravy vyhlasky €.684/2006 MzP SR z r. 2006.
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Denna potreba vody.
- pre byty s lokdlnym ohrevom vody s vafiovym kupelom 145 135 |/os/den
- pre byty ostatné, pripojené na vodovod 100 |/os/den
- pre zékladnd obéiansku vybavenost obce do 10000byv. 20 |/os/den

Bri . . I e Op= 321 670 H/ded
Maximdlna-dennd potreba-vedy: Qmax=Qp-—kd = 321 670 m3/deit x2,0=643,34-m3/dei=F45¢s

- Obyvatel'stvo: 1806 ob x 135 I/os/deii = 243 810 |/den = 243,81 m3/deri = 2,82 I/s
- Obéianska vybavenost: 1806 ob x 20 I/os/der =36 120 |/derr = 36,120 m3/defi =0,421/s
- Podnikatel'ské aktivity 500 os x 50 I/os/deri = 25 000 I/der =25,000 m3/der =0,28 /s

Priemerna denna potreba vody: Qp =304 930 |/den = 304,930 m3/deii = 3,531/s

Maximalna denna potreba vody: Qmax= Qp-kd=304,93m3/derix1,6= 487,88 m3/deii =5,65|/s
Maximalna hodinova potreba : Qmh = Qmax - kh=5,65x 2,1 =11,86 /s

Celoroéna spotreba: Qr=Qp . 365 =304,930 m3/deri x 365 = 111,300 m3/rok

Vodojem

Akumuldcia:

Vodovod je sucastou skupinového vodovodu Michalovce, privodnym potrubim DN 150
s akumulaciou vody v jestvujucom VDJ PozdiSovce — 1450 m3 (kéta dna 155,0 m.n.m., max. hl. 160,5
m.n.m.).

VyuZitelny objem vodojemu A, sa podla STN 75 53 02 Vodojemy stanovuje ako stucet objemov
potrebnych na:
- vyrovnanie rozdielu medzi pritokom do vodojemu a odberom vody z vodojemu A,
- zaistenie zasoby vody na hasenie poZiaru A,;
- zaistenie zdsoby vody pre pripad poruch A, tak, aby min. 60 % max. dennej potreby bolo pre
navrhové obdobie
- A=A+ Ao + Ar=0+72,4+0,6%193,00 = 115,87 m3
- A, — pritok vody do vodojemu bude zabezpeceny po dobu 24 hod. a mnoZstvo vody nateéené
do vodojemu bude vacsie ako je Q,,
- Ani=3,6X0p:xhxt=3,6x6,7x1x3=72,36m3
Opo: — podla STN 73 01 22 uvaZujeme s hodnotou 6,7 /s
h - uvaZovany pocet odberov 1
t — predpokladané trvanie poZiaru 3 hod
A, — doplnok k suctu prevadzkovej a poziarnej zdsobe, aby celkovy objem bol min. 60,0 % O,.

Vodovodné potrubia
Dimenzovanie vodovodnych potrubi je v zmysle STN 755401 na Qm a Q poz.

Poziarna potreba vody Q poz.
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Podla STN 920400, tabulka 2, polozka 2 (Nevyrobné stavby s plochou 120-1000m’, vyrobné
stavby jednopodlainé do plochy 500m’) je potreba poziarnej vody 12,0 I/s. Podla &lanku 3.2.
citovanej normy, zdroje vody na hasenie poZiaru musia byt schopné trvalo zabezpecovat potrebu
vody na hasenie poZiarov najmenej po¢as 30 minut, t.j. celkova zasoba poziarnej vody je 6,7 I/s . 30
minGt = 72,36 m’,

5.2.2. Odkanalizovanie a Cistenie odpadovych vod

Pévodny text kapitoly 5.2.2 - sa meni a doplfia nasledovne:
Navrh

Obec v stiéasnosti nema vybudovanu kanalizaénd siet.

Podla ZaD €.1 UPN obce je narast obyvatelov oproti povodnému UPN-O o 8 osdb. Do roku 2035 je
predpokladany celkovy pocet obyvatelov 1806.

Priemerna potreba vody:

ol talstvon 1798 b x 145 os /dek = 260710 Ldes
Obdians) | 3 1708 ob % 20-Hos /dek =35 960 dek
Podnikataloké aktivi 500 50 1os/dek o 25 000 des

Obyvatelstvo: 1806 ob x 135 I/os/deii = 243 810 |/den = 243,81 m3/deri = 2,82 I/s
Ob¢ianska vybavenost: 1806 ob x 20 I/os/deri =36 120 I/deri = 36,120 m3/deii = 0,42 I/s
Podnikatel'ské aktivity 500 os x 50 |/os/der = 25 000 |/deri =25,000 m3/der = 0,28 /s

P ,  eitok: O =221 670 L/ded
Maximdlny-denny-pritok-Q,  =Q —k, = 321 670 m*/ded % 2.0=643,34-m>/det=F45Hs
Maximdlny-hodinevwypritekiQ,, =Q__ &k =745y 18-13401/s
Celorotnd-spotreba: Q. =Q,~365=643,34 13 /rok %-365-=234,82 m /rok

Priemerna denna potreba vody: Qp = 304 930 I/den = 304,930 m3/den = 3,531/s

Maximalna denna potreba vody: Qmax= Qp - kd= 304,93 m3/def x 1,6= 487,88 m3/dei =5,651/s
Maximalna hodinova potreba : Qmp = Qmax - kh = 5,65 x 2,1 = 11,86 I/s

Celoroéna spotreba: Qr=Qp . 365 =304,930 m3/dei x 365 = 111,300 m3/rok

Znecistenie od obyvatelov Budkovce:

v v

BSK5 = 1806 x 60g/os/den = 108360 g > 108,36 kg BSK5 /der
Koncentracia na vtoku = 108 360 000 / 200 000 = 541,8 mg/|
CHSK = 1806 x 120 g/os/der = 216 720 g > 216,720 kg CHSK /den
NL = 1806 x 155 g/os/deri =279 930 g > 279,930 kg NL /der

Posudenie kapacity COV Drahfiov:

BOSKOV s.r.o. 06.2022



Zmeny a doplnky €.1 UPN Obce BUAKOVEE .......cocvevevieiiieeeeeiicieeeteeeeee e Strana 16 z 24

Viyhladovo sa uvaZuje s napojenim kanalizacie do COV v Drahriove.
Zakladné udaje o vyhladovom pocte obyvatelov do roku 2030: Budkovce (3798 1806), Drahriov
(1470).
Kapacita COV je 1700 E.O. Su€asné vyuzitie kapacity zrealizovanej COV Drahfiov je cca 40 %. Pri
navrhu napojenia kanalizacie z obce Budkovce na COV Drahfiov, ndvrhové parametre COV nebudu
postacovat.

COV pri 90 % G&innosti  [(£798 1806 (sudkovce) + 1470 (praniow) ) X 60] : (0,9 x 60) = 3631 3640 E.O.

Pre obidve obce (Drahfiov a Budkovce) nepostaci COV 1700 E.O. Navrhujeme Upravu projektu
podla ndrastu poctu obyvatelov v obidvoch obciach.

5.3. Energetika

5.3.2. Zasobovanie energickou energiou

SeveroZzdpadnym az juznym okrajom kat. Uzemia obce prechddza koridor elektrického vedenia
110400 kV ¢. V6793, V6838 Lemesany — Vola — Vojany, prevadzkovaného Vychodoslovenskou
energetikou a.s. KoSice. Pri zastavanom Gzemi obce je KS Budkovce.

Obec je zasobovana elektrickou energiou =z elektrickej stanice 110/22 kV Michalovce
s inStalovanymi transformatormi o vykone 2x40 MVA a 1x25 MVA. Pre napdjanie odbernych
elektrickych zariadeni na Uzemi avkat. Uzemi obce sU vyuzZivané ako zdroje el. energie
transformacné stanice primarne napajané 22 kV VN pripojkami z VN vedenia €. 211.

Pévodny text kapitoly 5.3.2 - sa meni a doplfia nasledovne:

Navrh

Rodinné domy navrhované v ramci lokalit v ZaD €.1 sa napoja navrhovanym distribuénym
kablovym NN vedenim z existujucej distribucnej TS.

Ochranné pasmo elektrickych zariadeni v zmysle § 43 zdkona €. 251/2012 Zb. o energetike:
- 22 kV vedenie - 10m od krajného vodic¢a na kazdu stranu
- 22 kV kablové vedenie - 1m od kabla na kazdu stranu
- 1kV kablové vedenie - 1m od kabla na kazdu stranu
- 10 m od transformovne VN/NN.

V ochrannom pasme vonkajsieho el. vedenia a pod vedenim je zakazané:

- zriad'ovat stavby a konstrukcie,

- pestovat porasty s vyskou presahujicou 3m, vo vzdialenosti

- presahujucej 5m od krajného vodiéa vzdusného vedenia moino porasty pestovat do takej
vysky, aby pri pade sa nemohli dotknut el. vedenia

- uskladriovat l'ahko horlavé a vybus$ne latky,

- vykondvat iné &innosti, pri ktorych by sa mohla ohrozit bezpeénost osdb a majetku, pripadne
pri ktorych by sa mohlo poskodit el. vedenie alebo ohrozit bezpeénost a spolahlivost
prevadzky,

V ochrannom pasme podzemného vedenia a nad tymto vedenim je zakdzané:
- zriadovat stavby, konstrukcie, skladky, vysadzanie trvalého porastu a jazdit osobitne tazkymi
mechanizmami,
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- vykonavat bez predchadzajiceho sihlasu prevadzkovatela el. vedenia zemné prace a &innosti,
ktoré by mohli ohrozit el. vedenie, spolahlivost a bezpeénost jeho prevadzky, pripadne by
podstatne stazili pristup k nemu.

5.4. Zasobovanie teplom, plynom

5.4.1. Zasobovanie plynom

Pévodny text kapitoly 5.4.1 - sa meni a doplia nasledovne:

Vysokotlaka pripojka je DN 100 pri PN 6,4 Mpa a Usti do regulacnej stanice (RS) osadenej vedla
cesty lll/ 050 229 Sliepkovce - Budkovce, pred dedinou. Je oplotend a ma vybudovanu prijazdovu
komunikaciu. Regula¢nd stanica ma vykon 1200 m3/hod, ktord reguluje VTL plynu na STL.
V severozapadnej Casti zastavaného Uzemia obce pri ceste 111/554006 Budkovce — Dubravka je
vybudovand regula¢nd stanica (RS) Dubravka svykonom 3000 m3/hod. Prevadzkovy tlak v STL
systéme rozvodu v obci je 100 kPa, v NTL rozvodoch plynu je prevadzkovy tlak 2,1 kPa.

Navrh

Podl'a ZaD ¢.1 UPN obce je narast obyvatel'ov oproti povodnému UPN-O o 8 obyvatelov.

Do roku 2035 je predpokladany celkovy pocet obyvatelov 1798. Navrhovany pocet bytov do roku
2035 je 1806 b.j..

Napojenie novej lokality na jestvujicu plynovodni siet bude moZné previest nasledovne:

- plynofikaciu novych RD riesit napojenim na jestvujuce stredotlakové plynovody vystavbou
samostatnej plynovej pripojky sregulaciou zemného plynu osadenim vhodného typu
domového regulatora tlaku plynu a meradla, resp. s napojenim na nizkotlakovy rozvod plynu
samostatnou nizkotlakovou plynovou pripojkou s vlastnym HUP a meradiom,

- novo navrhované lokality IBV riesit prepojenim novych STL plynovodov na prevadzkované STL
plynovody z pouZitim materialu z PE o prevadzkovom tlaku 100 kPa a z tychto samostatnymi
STL plynovymi pripojkami sregulaciou tlaku plynu osadenim vhodného typu domového
regulatora tlaku plynu riesit plynofikaciu jednotlivych RD,

- ostatné RD vzastavanom Uzemi obce riesit napojenim na jestvujiuce STL plynovody, so
samostatnymi STL plynovymi pripojkami s regulaciou plynu,

- objekty obé¢ianskej vybavenosti ,podnikatelskych subjektov, riesit individudlne s napojenim na
miestne STL rozvody plynu s vystavbou samostatnej STL plynovej pripojky a vhodnych typov
domovych regulatorov tlaku plynu a meradla.

7. VYMEDZENIE PRIESKUMNYCH, CHRANENYCH LOZISKOVYCH UZEMi A
DOBYVACICH PRIESTOROV

7.1.1. Taiba nerastnych surovin

Pévodny text kapitoly 7.1.1. sa meni a doplia textom, ktory znie:

NAFTA a.s. je drzitelom prieskumného Uzemia Vychodoslovenska nizina — horlavy zemny plyn
(rozhodnutie MZP SR ¢. 10976/2007-9.3), do ktorého patri aj katastralne Uzemie obce Budkovce.
V prieskumnom UGzemi md pravo NAFTA a.s. vzmysle § 4 ods. 1 pism. a) geologického zdkona ¢.

569/2007 Z.z. vykonavat geologicky prieskum: - {P14/03) \iychodeslovenskanizina—horavwyzemny
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phya.

(P8/19), Pavlovce nad Uhom, horlavy zemny plyn (spol. Slovakia Horizon Energy, s.r.o.
do roku 3.10.2029

- (P8/89), Besa, horlavy zemny plyn
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Pévodny text kapitoly 7.1. sa doplria o podkapitolu 7.1.3. textom, ktory znie:

7.1.3. Radonové riziko

Obec Budkovce spada do nizkeho (2) a stredného (1) radénového rizika. I1zoplochy radénového
rizika (1) nizke 36,7% (7).
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Podla § 20 ods. 3 zakona ¢. 569/2007 Z. z. o geologickych pracach (geologicky zakon) v zneni
neskorsich predpisov ministerstvo vymedzuje nasledovné rizika stavebného vyuzitia tzemia:

® nizke a stredné radénové riziko. Vhodnost a podmienky stavebného vyuZitia izemia s
vyskytom stredného radénové rizika je potrebné posudit podla zdkona €. 355/2007 Z.
z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MZ SR €. 528/2007 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o poziadavkach na obmedzenie oZiarenia z prirodného

Ziarenia.

8. VYMEDZENIE PLOCH VYZADUJUCICH ZVYSENU OCHRANU

Pévodny text kapitoly 8. sa meni a dopliia textom, ktory znie:

V rieSenom Uzemi sa nachadzaju plochy, ktoré si vyZaduju zvySenu ochranu:
- Prieskumné Gzemie: - {P14/03\yichodeslovenska-nizina — horfavy zemny plyn
e (P8/19), Pavlovce nad Uhom, horlavy zemny plyn (spol. Slovakia Horizon Energy,
s.r.o. do roku 3.10.2029
e (P8/89), Besa, horlavy zemny plyn

9. VYHODNOTENIE PERSPEKTIVNEHO POUZITIA PP A LP

Pévodny text kapitoly 9. sa meni a dopliia textom, ktory znie:

Navrh ZaD ¢.1 UPN-O Budkovce rie$i nové priestorové usporiadanie a navrhované funkéné
vyuzitie Uzemia - plochy pre obytné Gzemie v zastavanom Uzemi obce.

9.1. Zaber v zastavanom Uzemi obce.
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Zaber ¢. 35, 36.
Urbanisticky priestor sa nachddza v kat. Uzemi obce, v zastavanom Uzemi so stavom so stavom k
1.1.1990. V urbanistickom priestore je navrhnutd lokalita bytovej zastavby — rodinné domy.
Zaber sa nachadza na polhohospodarskej péde - ornd pbéda a TTP: BPEJ 0312003 (6),
sukromného vlastnika.
Celkovy zaber je 0,2949 ha.

9.2. Tabulkova priloha

Bilancia predpokladaného odnatia PP a LP - zastavané Uzemie obce - tab. ¢. 1
Rekapitulacia — celkovy zdber PP - tab. ¢. 2

Budkovce -Bilancia predpokladaného poufZitia PP a LP na nepolnohospoddrske vyuZitie - zastavané Uzemie obce

= Predpokladana vymera poln.pody < N T Ind vymera '8
= < < g 5 3 =
=2 S D 3 3 8 jy 3
o 3 ztoho 3 E g < S £SF < 3 =3
@ 2 . ) < S 3 Q3 5 3 90 S < o 5
) S . .| vymera lokality 5 9Q - ol o @ c o 23 s, >
2 =  |Obec kat. izemie 4 S B 3 2o —~ 8 % a = 3
o s celkom (ha)| spolu (ha) EX S = 3 I3 <? o) =2 A o “2 3
S BPE) sk | vymera (ha) | = 28 [ 22 23 Ps ¥ g 2
= S El) 33 o} 3 & 53
) & T - = & Q.
<
zastavané lzemie tab. &1
35 RD Budkovce 0,1132 0,1132 0312003 6 0,1132 sukr. 1
36 RD Budkovce 0,1817 0,1817 0312003 6 0,1817 sukr. 1
spolu 0,2949 0,2949 0,0000 | 0,0000 0,0000 0,0000

RD - rodinné domy

Bilancia predpokladaného pouzitia PP a LP na nepolnohospodarske vyuzitie - Zmeny a doplinky ¢.1

Rekapitulacia: tab.¢.2
BUDKOVCE V zastavanom Uzemi |Mimo hranice suc¢asne Spolu (ha)
(ha) (ha)
Vymera celkom 0,2949 0 0,2949
z toho: PP 0,2949 0 0,2949
z toho:
orna péda 0 0 0
zahrady 0,2949 0 0,2949
TTP 0 0 0
nepolnohospodarska péda 0 0 0
z toho:najkvalitnejSia polnohospod. 0 0
A 0
pbda
Rekapitulacia lesnych pozemkov:
V zastavanom Uzemi |Mimo hranice suc¢asne Spolu (ha)
(ha) (ha)
Celkovy zaber LP: 0 0 0

12. ZAVAZNA CAST UZEMNEHO PLANU OBCE BUDKOVCE - ZAD €.1

Zmeny a doplinky zdvéiznej Easti, vyplyvajtce zo Zmien a dopinkov & 1 Uzemného pldnu zdujmového
obce su v texte zvyraznené tucnym pismom a vypusteny text preskrtautym pismom.

V kapitole 2. requlativ 2.1., podregulativ 2.1.1.1. sa pévodny text meni, ktory znie:
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2.1.1.1 Priestorové a funkéné usporiadanie obce riadit v stlade so schvalenou nadradenou
Uzemnoplanovacou dokumentéaciou, Uzemnym planom velkého Gzemného celku

KoSického kraja - Zmeny—a—deplaky—2009—/URPN—VUC/ —schvilené—uznesenim

e s v v 7 , v
4 08 0090 N a antt \/canharnan

. .
0094

a jeho zmien a dopinkov,

ktoré maju dopad na katastralne Uzemie obce

V kapitole 2. regulativ 2.1., podregulativ 2.1.3.1. sa pévodny text meni, ktory znie:

a) priestor ohrani¢eny mostom na ceste 111050229 3740 Michalovce — Budkovce a mostom
nad Domom sluZieb, ul. Pri Dusi a ul. Stredn3,

V kapitole 2. requlativ 2.1., podregulativ 2.1.3.4. sa pévodny text doplfia, ktory znie:
++ Bytova vystavba je podmienena:

- Nova vystavba RD je podmienena priamym pristupom k stavbe z verejne
pristupnej komunikacie.

- Vymera stavebného pozemku v p6évodnej zdstavbe pre vystavbu izolovaného
rodinného domu s 1 bytovou jednotkou musi byt min. 800 m’.

- Max. vySka zastavby je 2 nadzemné podlazZia alebo jedno nadzemné podlaZie a
obytné podkrovie.

- Koeficient zastavanosti: max. 0,35 (max. pomer medzi zastavanou plochou
objektu a plochou pozemku) .

- Koeficient zelene: min. 0,5 (pomer medzi zapocitatelnymi plochami zelene a
celkovou vymerou vymedzenej plochy, v regulacii stanovuje naroky na min.
rozsah zelene v ramci regulovanej funkénej plochy).

- Stavby s doplnkovou funkciou nesmu presiahnut 45% zo zastavanej plochy
hlavnej stavby a zarover stavba s doplnkovou funkciou nesmie presiahnut
objem hlavnej stavby. Koeficient zelene nesmie byt mensi ako 0,70.

- Stavebna ¢iara v novych lokalitach je min. 6 m od oplotenia pri verejnej
komunikacii. V prielukdch a existujucej zastavbe je potrebné prispdsobit
okolitej zastavbe.

- Oplotenie pozemkov - max. vyska 1,8 m od povodného terénu medzi
jednotlivymi pozemkami. Smerom do verejného priestranstva, predovsetkym
do ulice max. vyska 1,6 m, Oplotenie do ulice nesmie byt plné.

- GaraZovanie vozidiel na pozemku rodinnych domov (min. 3 parkovacie miesta.

- Koridor sieti technického vybavenia vedené v ulichom priestore v pase
verejnej zelene.

V kapitole 2. requlativ 2.3., podregulativ 2.3.1.1.1 sa pévodny text meni a doplria, ktory znie:
— v centre obce — priestor ohrani¢eny mostom na ceste 111/650-229 3744
a mostom nad Domom sluZzieb, ul. Pri Dusi a ul. Stredna,

V kapitole 2. requlativ 2.5., podregulativ 2.5.1.3. sa pévodny text meni a doplria, ktory znie:
2.5.1.3. Chranit Gzemie pre Upravu a rozsirenie ciest tr. Ill.:

2.5.1.3.1. pre rozsirenie cesty tr. 111/650-229 3744 mimo zastavané Uzemie obce —
v severovychodnom uUseku, na hranici k.u. obce Budkovce a obce Slavkovce,
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2.5.1.3.2. pre rozsirenie mostného prepojenia na ceste tr. 111/656—229 3744 mimo
zastavané Uzemie obce — v juhovychodnej casti k.U. obce, v Useku na hranici
k.u. obce Budkovce a obce Drahrov,

V kapitole 2. requlativ 2.5., podregulativ 2.5.3.1 sa pévodny text meni a doplfia, ktory znie:
2.5.3.1.Chranit koridory a Uzemia pre vystavbu zariadeni zabezpecujicich zasobovanie
elektrickou energiou, podla vykresu (¢.1, ¢.2) a to pre: 2x400 kV vedenie subeZne
s M409 V410 od krizovatkou vedeni ¥409 V410 a V071/072 po elektrickd stanicu Velké
Kapusany.

V kapitole 2. requlativ 2.9., sa pévodny text meni a doplria, ktory znie:

2.9.11. Ochranné pasma

e ochranné pasmo lesa 50 m od hranice lesného porastu v zmysle § 10 zdkona NR SR ¢.
326/2005 Z.z. o lesoch
® (zemna rezerva pre vystavbu vysokorychlostnej trate Bratislava — Zvolen — Kosice —
hr. §t. Ukrajina, po oboch strandach 100 m kolmo od osi prilahlej trate
e Jelezni¢na trat 60 m od osi kolaje na kazdu stranu v Useku mimo zastavané Gzemie
obce
e cesta lll. triedy 20 m od osi vozovky na kazdu stranu v Useku mimo zastavané Uzemie
obce vymedzeného platnym tizemnym planom obce
e ochranné pasmo elektrickych zariadeni v zmysle zdkona o energetike:
i) vonkajSie nadzemné vedenie od 1 kV do 35 kV:
- pre vodiCe bez izolacie 10m; v suvislych lesnych priesekoch 7m kolmo od
krajného vodica na kazdu stranu vedenia,
- pre vodice so zakladnou izolaciou 4m; v suvislych lesnych priesekoch 2m
kolmo od krajného vodica na kazdu stranu vedenia,
- pre zavesené kablové vedenia 1m na kazdu stranu vedenia.
j)  vonkajsie nadzemné vedenie od 1 kV do 35 kV:
k) od35kVdo110kV vratane 15m,
) od 110 kV do 220 kV vratane 20m,
m) od 220 kV do 400 kV vratane 25m,
n) nad400kV 35m,
o) zavesené kablové vedenie s napatim od 35 kV do 110 kV vratane je 2 m od
krajného vodica na kazdu stranu.
p) vonkajsie podzemné elektrické po oboch stranach krajnych kablov:
- pri napati do 110 kV je 1m
- pri napati nad 110 kV je 3m
e VVTL DN 700, 300 m na kazdu stranu od osi plynovodu v Useku mimo zastavané
uzemie obce
® tranzitny plynovod DN 2x1400, 3x1200 - od osi na kazdu stranu 300 m.
® medzinarodny plynovod — Bratstvo DN 700 - od osi na kazdu stranu 300 m.
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ropovod DN 400 - od osi na kazdu stranu 300 m.

VTL plynovod 20 m na kazdu stranu od osi plynovodu (bezpecnostné pasmo).

od regulacnej stanici plynu 8 m,

pri NTL a STL plynovody a pripojky v zastavanom Uzemi obce 1 m od osi na kazdu
stranu,

pri plynovodoch 20 m s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlostou do
350mm.

verejny vodovod averejnd kanalizacia 2,5 m od vonkajSieho pbédorysného kraja
potrubia na obidve strany,

verejny vodovod a verejnd kanalizacia 1,5 m do priemeru 500 mm od vonkajsieho
podorysného kraja potrubia na obidve strany,

od osi telekomunikacnej siete a dialkového kabla 0,5 — 1,0 m na kazdu stranu,

pri vyuZiti Uzemia chranit koridory pre rekonstrukciu alebo vystavbu hradzi alebo
Upravu koryt tokov v lokalitdch - na toku Laborec. Uzemna rezerva pozdi? hradze
rieky Laborec od péaty hradze 10 m

pri vyuziti Uzemia chranit koridory pre rekonstrukciu alebo vystavbu hradzi alebo
dpravu koryt tokov - na toku Dusa, Gzemna rezerva pozdi? toku Dua 10 m

od brehovej ¢iary vodnych tokov a pozdi? bezmennych pritokov min. 5,0 m,

od brehovej Ciary pri odvodnovacich kandloch 5,0 m,

pasmo hygienickej ochrany hospodarskeho druzstva —300m.

2.9.1.2. Chranené uzemia:

2.9.1.2.1. Ochrana prirody a krajiny

nadregiondlny biokoridor — Vihorlatsky prales — Senné rybniky — Kopcianske
slanisko — Tice — Kasvar — Tajba — Latoricky luh

regionalny biokoridor — rieka Laborec

regionalne biocentrum— Dolny les pri Stretdvke

vytvarat podmienky pre zaloZenie miestnych biokoridorov: kanal Dusa.

2.9.1.2.2. Chranené loziskové Uzemie, dobyvacie priestory, skladky odpadov

Nnrie aa¥ala amie hodosloveaen A N horla emn N

prieskumné Gzemie ,(P8/19) Pavlovce nad Uhom - horfavy zemny plyn“ a
(P8/18) Besa - horlavy zemny plyn.

2.9.1.2.3. Ochrana kulturnych pamiatok a archeologickych lokalit.

Narodné kultirne pamiatky a pamatihodnosti obce:
Rimskokatolicky kostol Najsvatejsej Trojice,
Neskororenesancny kastiel rodiny Buttkayovcov z roku 1617,
Socha Sv. Jana Nepomuckého - polychrémova plastika z polovice 19. storocia.
Archeologické lokality:
Hurka, Staré Sliepkovce (Stary valal), Viemandova hura (Hajisko), Rimskokatolicka
fara, Stary kastiel, cintorin, Cervenica, Galambogka, zdpadny okraj obce.

Ochrana archeologickych lokalit a kultirnych pamiatok:
V UZPF je evidovany pamiatkovy objekt: Gréckokatolicky chram Petra a Pavla -
ochranné pasmo NKP - v zmysle § 27, ods. 2 pamiatkového zdkona, je sticéastou
NKP aj jej bezprostredné okolie, t.j. priestor v okruhu 10m od nehnutelnej
kultirnej pamiatky. Desat metrov sa pocita od obvodového plasta stavby, ak
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nehnutelnou kulturnou pamiatkou je stavba, alebo desat metrov od hranice
pozemku, ak nehnutelnou kultirnou pamiatkou je pozemok. V tomto priestore
nemozno vykonavat' stavebnu &innost' ani inu &innost', ktora by mohla ohrozit"
pamiatkové hodnoty NKP.

- Zhladiska ochrany archeologickych nalezisk ku stavbe, ktora si vyZiada
vykonanie zemnych prac investor/stavebnik je povinny od Krajského
pamiatkového uradu v Kosiciach uZ v stupni uzemného konania si vyZiadat
vzmysle zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani vzneni neskorsich
predpisov odborné stanovisko.

- Vpripade nevyhnutnosti, vykonat zachranny archeologicky vyskum ako
predstihové opatrenie na zachranu archeologickych nalezisk a nalezov
rozhoduje ovyskume podla § 37 pamiatkového zakona Pamiatkovy urad
Slovenskej republiky.

V kapitole 2. requlativ 2.10, sa pévodny text meni a doplfia, ktory znie:
2.10.1.1. Uprava cesty tr. lll / 850229 3744 v zastavanom Uzemi obce (od kriZovania ciest
111/650229 3744 a I11/5546 3765 po dom €. 11 — smer k.. Sliepkovce).

V Humennom, 06.2022 Ing. arch. Marianna BOSKOVA
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